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1.WSTĘP

1.1Przedmiot  SST
         Przedmiotem  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  

dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  nawierzchni  z  kostki  granitowej  na  budowie :Muzeum – Zamek  Górków,Szamotuły  ul. Wroniecka  30.

1.2.Zakres  stosowania  SST

        Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  na  drogach.

1.3.Zakres  robót  objętych  SST

        Ustalenia  zawarte  w  specyfikacji  (SST)  dotyczą  prowadzenia  robót – wykonania  utwardzenia  nawierzchni  z  kostki  granitowej  na  podsypce  żwirowej  o  pow.  324,24  m2.Wymiary  kostki  granitowej  10*10*10  cm.  Nawiązującej  do  istniejącego  już  tarasu.
Płytki  chodnikowe  z  rozbiórki  zostaną  przekazane  inwestorowi.

1.4.Określenia  podstawowe

         Nawierzchnia  z  kostki  granitowej  to  warstwa  ścieralna  wykonana  z  kostki  granitowej.

2.MATERIAŁY
2.1.Materiałami  stosowanymi  przy  wykonaniu  robót  będących  przedmiotem  SST  są:

        - kostka  granitowa,ciosana o  wym.  10*10*10  cm.

2.2.Krawężniki

       - nie  dotyczy

2.3.Cement

       - cement  stosowany  do  podsypki  i  wypełnienia  powinien być  cementem  portlanckim  klasy  32,5,odpowiadający  wymaganiom  PN – B – 19701(9).
Transport  i  przechowywanie  cementu  zgodnie  z  BN – 88/6731 – 08 (13).

2.4.Kruszywo

       - kruszywo  na  podsypkę  i  do  wypełnienia  spoin  powinno  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN – B – 06712 (7).

Na  podsypkę  stosuje  się  mieszankę  kruszywa  naturalnego  o  frakcji  do  8  mm, a  do  zaprawy  cementowej- piasek  o  frakcji  do  4  mm.

2.5.Woda

        - powinna  odpowiadać  wymaganiom  PN – B – 32950 (10).

2.6.Masa  zalewowa

        - masa  zalewowa  do  wypełnienia  spoin  i  szczelin  dylatacyjnych  w  nawierzchni  z  kostki  kamiennej  powinna  być  stosowana  na  gorąco  i  odpowiadać  wymaganiom  normy
BN – 74/6771 – 04 (14)  lub  aprobaty  technicznej.

3.SPRZĘT

   Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu  zaakceptowanego  przez  inspektora , w  tym :

       - elektronarzędzia  ręczne, mieszarki  do  zapraw , sprzęt  murarski
      -  piły  do  cięcia  kamienia

      - wibrator  powierzchniowy

      - spycharka  gąsienicowa

      - ciągnik  kołowy

      - zbiornik  na  wodę  itd.

Stan  techniczny  użytego  sprzętu  musi  gwarantować  wykonanie  zamówienia  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną  i  zasadami  bhp.

4.TRANSPORT

4.1.Do  transportu  materiałów,sprzętu  budowlanego,urządzeń,gruzu  i  urobku  z  robót  ziemnych  stosować  następujące,sprawne  technicznie  i  zaakceptowane  przez  inspektora  środki  transportu :

-samochód  dostawczy  skrzyniowy

-samochód  ciężarowy,samowyładowczy

5.WYKONANIE  ROBÓT

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją  projektową,ST  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.
5.1Prace  przygotowawcze

Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  prac  zasadniczych  wykona

a/prace  geodezyjne  związane  z  wyznaczonym  zakresem  robót

b/zabezpieczenie  istniejących  urządzeń  technicznych  uzbrojenia  terenu.

5.2.Kostkę  granitową  10*10*10  cm  w  kolorze  szarym  należy  układać  na  podbudowie  z  mieszanki  piaskowo – żwirowej  lub  piaskowej  z  dodatkiem  cementu .

PO  ułożeniu  nawierzchni  z  kostki  granitowej  spoiny  wypełnić  piaskiem,zmieść  nadmiar a  następnie  równomiernie  zagęścic  zagęszczarką  aż  do  uzyskania  statecznej  nawierzchni.

5.3Dopuszczalne  odchyłki  wynoszą+_  1  cm  dla  Iwety  i  +-  5  cm  dla  usytuowania  osi  w  rzucie  poziomym.

Roboty  należy  realizować  zgodnie  z  BN-80/6775-03  oraz  z  K.P.E.D.  wydanym  przez 

C.B.P.B.D. i m  w  1981 r.

Wbudowane  elementy  winny  spełniać  wymagania  techniczne  określone  we  właściwejAprobacie  Technicznej.

Wykonawca  winien  zapewnić  dostawę  materiałów  spełniające  te  wymagania  wraz  z  świadectwem  badań  i  klasyfikacji  wydanymi  przez  producenta.
6.KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT
Kontrola  jakości  robót  powinna  być  zgodna  z  wymaganiami  norm  branżowych  oraz  zasad  sztuki  budowlanej.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełnąkontrolę  jakości  robót,materiałów  i  urządzeń.
7.OBMIAR  ROBÓT
- dla  robót  nawierzchniowych     1m2

- dla  robót  ziemnych                    1m3
8.ODBIÓR  ROBÓT

Polega  na  ocenie  wykonania  zakresu  robót  objętych  umową  i  kosztorysem  ofertowym  pod  względem  ilości,jakości  i  kosztów.

9.ROBOTY  TYMCZASOWE
- nie  przewiduje  się  oddzielnej  wyceny.

10.DOKUMENTY  ODNIESIENIA
PN-86/B-02480 – Grunty  budowlane.Określenia,symbole,podział  i  opis  gruntów.

         PN-B-04452; 2002 – Geotechnika.Badania  polowe..

        PN-88/B-04481 – Grunty  budowlane.Badania  próbek  gruntu.

        PN-B-06050 ; 1999 – Geotechnika.Roboty  ziemne.Wymagania  ogólne.

        PN-EN-1342;2003 – Kostka  brukowa  z  kamienia  naturalnego  do  zewnętrznych  nawierzchni  drogowych.
